3 PHASED INDUCTION MOTOR INCREASED SAFETY
(3-х фазный индукционный двигатель(мотор, подводная лодка)) повышенной безопасности

(надежный)

TUPE MMA 1280 A







FRAME 2805

(тип, модель)








(рама)

OUT PUT 45 KW







POLES6

(мощность, киловатт)






(число полюсов)

HW 50









INSUL E

(герц, частота)



(изоляция, изоляционный материал типа E)
VOLT 380







EXPLOSION OLFSSE G1

(вольт, напряжение)



(класс двигателя внутреннего сгорания)

AMP 85








Tm
(ампер)








(тонно-миль)

RPM 990








IS 450

(обороты в минуту)

RATING CONT







BRG D-S 6317

(класс, номинальная мощность, производительность)
ROTOR

(ротор)
RULEJISC0905







MFD 2004

(управление)








(год выпуска)

SER NO 4098231 MS1

(серийный номер)
Фирма FUJIELEKTRIC CO, LTD JAPAN Япония

TEC ITEM NO







1001-J
(технический номер) серия

MACHIN NO








1886

(производственный, заводской номер)

SPEED        RPM







960

(скорость)  (оборотов в минуту)

DATE OF MANUFACTURE





DEC 04

(дата выпуска)







(4 декабря 2004 года)

DESICY CAPACITY





(низкая минимальная)

(проектная мощность, производительность)


L-219 Кг/час










H-27422 Кг/час










(высокая, максимальная)








S-1 st 0.02 Kg/Cm3G (0,154M3/Cm3G)









Первое (КГ/СМ2Г)








2-nd 2.05 Kg/Cm3G(1,58M3/Cm3G)









Второе (КГ/СМ2Г)








D-1 st 2.05 Kg/Cm3G(1,58M3/Cm3G)









Первое (КГ/СМ2Г)








2-nd 14.82 Kg/Cm3G(11,4M3/Cm3G)









Второе (КГ/СМ2Г)

Фирма MAYEKAWA MFGCO LTD

